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Portables Multi-Gas Messgerät 
für zahlreiche Anwendungen 

Einsetzbar in Ex-Zone 0  

Hervorragend geeignet um 1 bis 5 Gasarten entweder im Diffusions- 
oder Pumpenbetrieb zu überwachen, vereint das BM25 die zahl-
reichen Möglichkeiten einer stationären Gaswarnanlage in einem 
leicht zu transportierenden, jedoch robusten Gerät. 

Eigens für den Schutz einer Gruppe oder die Bereichsüberwachung 
entwickelt, ist dieses Gerät ausgezeichnet zur Umkreisüberwachung, 
bei der Anlagenüberprüfung oder für den mobilen oder kurzzeitigen 
Einsatz in Bereichen geeignet, in denen fest installierte Gaswarn-
systeme nicht verwendet werden können.  

Durch 17 austauschbare „intelligenten” Sensoren, die für das BM25 
wahlweise verfügbar sind, kann das System mit Leichtigkeit an eine 
Vielzahl von Anwendungen und Industriebereichen angepasst wer-
den. Sobald das BM25 gefährliche Konzentrationen von Sauerstoff 
oder toxischen oder brennbaren Gasen entdeckt, sendet das oben am 
Gerät angebrachte Blinklicht helle Lichtsignale in alle Richtungen aus 
und ein lauter 103 dB-Sirenenalarm ertönt. 

 
 

 

Das BM25 kann als einzeln stehendes Überwachungsgerät eingesetzt 
oder verdrahtet werden, damit Alarmsignale von einem Gerät zum 
nächsten weitergeleitet werden können. Durch eine solche 
Zusammenschaltung kann eine Sicherheitszone um eine erkannte 
Gefahrenquelle geschaffen werden oder ein manuell ausgelöstes 
Notsignal über einen weiten Bereich hinweg gesendet werden. 

Die Technologie auf einen Blick 
  Der Sensor für brennbare Gase misst fast alle Gase und Dämpfe,  

die eine Explosionsgefahr darstellen. In der Datenbank sind  
32 dieser Gase und Dämpfe hinterlegt.  

  Durch Auswahl im mit Passwort geschützten Menü ist die selektive 
Messung eines einzigen Gases möglich.  

  Die LCD-Anzeige gibt die gemessene Gaskonzentration einzelner 
Kanäle wieder. Die Anzeige wird bei Alarmauslösung automatisch 
beleuchtet, kann aber auch manuell aktiviert werden. 

  Eine große rote Indikatorleuchte am oberen Teil des BM 25 gibt  
im Alarmfall ein optisches Signal, das auf große Entfernung und 
aus jeder Richtung sichtbar ist.  

  Die Leuchte ist durch ein Metallgitter gegen Stöße geschützt. 

  Der akustische Alarm wurde mit einer Lautstärke von 103 dB 
speziell für sehr laute Arbeitsumgebungen entwickelt.  

  Das BM 25 verfügt über ein programmierbares Alarmrelais sowie 
ein Sammelrelais Störung. Zusätzlich sind 2 Anschlüsse (TOR) für  
die Verbindung mit je einem Notaus-Knopf vorhanden, über den 
die Fernalarmierung und Fernquittierung erfolgen kann.  

  Weiterhin gibt es eine RS 232 Schnittstelle z.B. zur komfortablen 
Datenübertragung auf einen PC. 

Besondere Leistungsmerkmale  
  Gleichzeitige Messung von bis zu 5 Gasen  
  Messung brennbarer Gase, 0-100 % UEG und 0-100 Vol% 
  Für Anwendungen in Ex-Zone 0 geeignet 
  Permanente Spannungsversorgung in Zone 0 
  Intelligente, vorkalibrierte Sensorblöcke  
  Robuste Bauweise 
  Sehr lange Betriebszeit  
  Akustisches und optisches Alarmsignal 
  Fast 4 Monate Datenspeicherung bei Fünf-Gas-Konfiguration

Multiguard BM25  



Hersteller  : ISC / OLDHAM SA  

Konfiguration : 3 Kanäle: toxische Gase, CO2, O2 

  1 Kanal für brennbare Gase (EX, CAT) 

Messbare Gase :  siehe Tabelle unten 

Messbereich :  abhängig vom Messgas, siehe Tabelle unten  
automatischer Wechsel des Messbereichs für katharometrische 
Sensorzellen (CAT) von % UEG zu Vol% 

Messprinzipien :  Sauerstoff und toxische Gase – elektrochemisch 
Brennbare Gase - katalytische Verbrennung  
CO2 – Infrarot  

Messung : kontinuierlich 

Sensorzellen : intelligente, vorkalibrierte und austauschbare Sensoren 

Anzeige :  grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung  

Nullpunktabgleich :  bei Bedarf 

Funktionstest :  Selbsttest nach dem Einschalten 

Fehleralarm :  Indikatorleuchte und akustisches Signal 

Gasalarm :  In der Anzeige, Konzentrationsangabe für jeden Kanal 

  - Pulsierende Indikatorleuchte für alle Kanäle 

- Akustisches Signal 

  - Quittierung der Alarme in Übereinstimmung mit  
geltenden Sicherheitsregeln 

Alarmschwellen :  2 Alarmschwellen für Momentanwerte pro Kanal 

  KZE / MAK für toxische Gase: Mittelwert für 15 Minuten und 8 Stunden 

  Hohe und niedrige Alarmschwelle für Sauerstoff (optional 2 niedrige)  

Optischer Alarm : Ultrahelles LED-Blinklicht, sichtbarer Radius 360° 

Akustisches Signal : 103 dB / 1 m  

Betriebstemperatur : -20°...+50°C typisch 

Luftfeuchtigkeit : 15%...95% nichtkondensierend (kontinuierlich), typisch  

Signalausgänge : RS 232 Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC (Software COM 2100)  

Spannungsversorgung :  NiMH Batterie-Pack  

Betriebszeit :  70 - 170 Stunden, abhängig von der Sensorbestückung 

Ladegerät :  integriert und intelligent, kontinuierlich versorgt mit 12 V bei 30 V DC 

Wiederaufladezeit :  4,5 Stunden typisch 

Schutzart :  IP 66  

Gehäuse : Stoßfestes Polycarbonat 

Gewicht : 6,8 kg 

Maße (BxHxT) : 160 x 425 x 130 mm  

 

Zertifizierung ATEX (94/9/EG) 

Eignungsprüfung :  INERIS 05ATEX0044 

Kennzeichnung :  II 1G / I M1 

Zündschutzart :  EEx ia IIC T4 / EEx ia I  
mit Sensorzelle IR/MOS: II 2G / I M2 EEx ia d IIC T4 / EEX ia d I 

EMV-Prüfung :  89/336/EG gemäß EN 50270 

 
 

Gasart Messbereich/Schritte  Gasart Messbereich/Schritte 

brennbare Gase EX  100 % UEG  NH3 0...1000 ppm / 1 ppm 

brennbare Gase CAT  CH4 100 Vol%  H2 0...2000 ppm / 1 ppm  

O2  0…30 Vol% / 0,1 Vol%  EtO (C2H4O) 0…30 ppm / 0,1 ppm 

CO  0…1000 ppm / 1 ppm AsH3 0…1 ppm / 0,01 ppm 

H2S  0…100 ppm / 1 ppm PH3 0…1 ppm / 0,01 ppm 

SO2  0...30,0 / 0,1 ppm SiH4  0...50 ppm / 0,1 ppm 

NO  0…300 ppm / 1 ppm NO2  0…30 ppm / 0,1 ppm  

Cl2  0…10 ppm / 0,1 ppm  HCl   0…30 ppm / 0,1 ppm 

CO2  0…5 Vo% / 0,1 Vol% HCN   0…10 ppm / 0,1 ppm  
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