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Messung und Monitoring von 
Formaldehyd in der Umgebungsluft  
 
Bei Luftqualität auf Nummer sicher gehen  
 
Das bewährte 3-Parameter Gerät von PPM Technology, der 
Formaldemeter htV kann Formaldehydkonzentrationen in der Luft, 
sowie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit direkt messen. 

Der Formaldemeter htV basiert auf der Technik des anerkannten  
Formaldemeter 400. Durch zusätzliche einzigartige Kompensations-
techniken können auch geringe Konzentrationen von Formaldehyd 
– selbst in feuchten Umgebungen – exakt gemessen werden. Der 
Formaldemeter htV ermöglicht eine hochgenaue Überwachung 
von Formaldehyd und lässt sich schnell und einfach bedienen. 

In Anbetracht der aktuellen Diskussion über Gesundheitsrisiken und 
die Luftbelastung in Innenräumen empfiehlt sich die Verwendung 
des Formaldemeter htV, da Formaldehyd immer noch in vielen 
Bereichen eingesetzt wird.  

 

 
 
 
 
 

Einsatzbereiche  
 Medizin 

 Sterilisation 

 Landwirtschaft 

 Begasung 

 Farben- und Papierherstellung  

 Textilindustrie und Färbereien 

 Spanplatten- und Laminatherstellung  

 Gebäudemanagement  

 Klimaanlagen 

 Umweltschutz- und Gesundheitsbehörden 

 
 
Eigenschaften 

 
Eine gute Luftqualität in öffentlichen Gebäuden, am Arbeitsplatz 
und in Wohnbereichen ist sehr wichtig. Der htV, das aktuelle  
Formaldemeter Modell ermöglicht eine hochgenaue Überwachung, 
gleichzeitig lässt sich das Handgerät schnell und einfach bedienen. 

 Anzeige der Formaldehydkonzentration in Teile pro Million (ppm) 
und mg/m³ 

 Durch die besondere Art der Probenahme auch für Umgebungen 
mit extremer Feuchtigkeit und Temperatur geeignet. 

 Einfache Kalibrierung.  

 Das Komplettkit enthält einen Kalibrierstandard für die 
Kalibrierung vor Ort (6 Monate Lagerfähigkeit) und ein 
umfassendes Handbuch.  

 Schnelle Probenahme, nur ein Knopfdruck genügt, und schnelle 
Erholung bei normalen Konzentrationen. 

 Umfassendes Zubehör erhältlich, z.B. Ständer oder Wand-
befestigung, so bleiben die Hände frei zum Arbeiten. 

 Vom PC aus ferngesteuerte Software zur Datenaufzeichnung.  

 Service Center auf der ganzen Welt und umfassende technische 
Unterstützung durch umfangreiche Herstellergewährleistung..  

 Entspricht ISO 9001:2000 sowie den CE Vorschriften.  

 

Bitte setzen Sie sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung, 
wenn Sie an Ihren speziellen Bedarf angepasste Sonderausführungen 
benötigen.  
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Formaldehydkonzentration / 
Relative Feuchte 

Messwerte  
Formaldemeter 400  

  (durchschnittliche ± Standardabweichung) 

Messwerte  
Formaldemeter htV  

  (durchschnittliche ± Standardabweichung) 

 0,1 ppm / 25% 0,00 ± 0,000 0,13 ± 0,025 

 0,1 ppm / 50% 0,12 ± 0,016 0,10 ± 0,018 

 0,1 ppm / 70% 0,23 ± 0,042 0,10 ± 0,016 

 0,3 ppm / 25% 0,11 ± 0,047 0,34 ± 0,020 

 0,3 ppm / 50% 0,30 ± 0,027 0,31 ± 0,030 

 0,3 ppm / 70% 0,37 ± 0,031 0,30 ± 0,020 

Formaldemeter htV  Technische Daten 
   

Hersteller  : PPM Technology 

 

Gerät  
Probenahme : 10 ml Umgebungsluft durch interne Pumpe  

Probenfrequenz : 1-3 Minuten, je nach letzter Probe  

Ansprechzeit : 60 Sekunden bei „hoher Genauigkeit“,  
 ca. 8 Sekunden bei „niedriger Genauigkeit“  

Gehäuse :  150 x 80 x 34 mm aus ABS Plastik,  
 gepolsterter Zubehörkoffer 266 x 230 x 50 mm.  

Gewicht :  270 g mit 9V PP3 Alkaline Batterie.  

Gesamtgewicht Kit :  750 g 

 

Formaldehyd Sensor  
Typ  :  elektrochemisch (Hersteller PPM Technology)  

Messbereich : 0-10 ppm Standard (0-12,3 mg/m³ bei 25°C)  
 Erweiterter Messbereich auf Anfrage möglich.  

Auflösung :  0,01 ppm  

Genauigkeit : 2%  

  94% aller Messwerte erfüllen die NIOSH Kriterien  
bei der Messung von 0,3 ppm Formaldehyd bei einer  
relativen Feuchtigkeit von 25 - 70 %.  
Gemäß NIOSH Kriterium müssen alle Ergebnisse im  
Bereich von ± 25% des tatsächlichen Werts bei  
95% Vertrauenswert liegen.  

Kalibrierung :  Durch den Benutzer mit in der Lieferung enthaltenem Kalibrierstandard  
oder durch das Leopold Siegrist Servicecenter.  

 

Temperatur- und Feuchtigkeitsmodul  
Typ  :  auswechselbarer digitaler CMO Sensor  
Bereich : -40 °C bis +128 °C, 0-100% rel. Feuchte  
Genauigkeit :  ± 0,4°C, ± 3% rel. Feuchte  

optionales Upgrade auf ± 0,3°C, ± 1,8% rel. Feuchte  

Kalibrierung : kalibriert gemäß IOS /IEC17025 durch den Hersteller.  
Entspricht den Forderungen des ’National Institute of Standards and Technology’  
und des ’National Physical Laboratory’. 

 
 
  Vergleich zwischen Formaldemeter 400 und Formaldemeter htV   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Daten basieren auf Durchschnittswerten von 12 Geräten. Formaldehyd-Gasstrom durch Permeationsröhrchen gemäß NIST erzeugt. 

 




