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Das erste 4-fach Gaswarngerät,  
das Sie nicht kaufen müssen! 
Die Lösung: MX4 mit iNet 

Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz und 
gleichzeitige Reduzierung der Kosten 

Der Einsatz des MX4 mit iNet ist die Lösung für Ihre kostengünstige 
Gasüberwachung. Das MX4 ist klein, robust und einfach in der An-
wendung. Es ist das ideale Personenschutzgerät für den täglichen 
Einsatz in Verbindung mit iNet™.  
Das MX4-Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit Gummi-
schutzüberzug ist für die Schutzart IP66/67 zertifiziert. Weiterhin  
ist es staubdicht und für schmutzigste Umgebungsbedingungen 
geeignet, sowie wasserbeständig gegen Spritzwasser und Unter-
tauchen.  

Das iNet™ stellt Informationen und Werkzeuge zur Verfügung, um 
eventuelle Probleme zu erkennen, bevor diese auftreten. Und wir 
unterstützen Sie als Experten und überwachen Ihre Gaswarngeräte, 
so dass Sie mehr Zeit haben für die wesentlichen Aufgaben Ihrer 
Tätigkeit. So wird die Sicherheit am Arbeitsplatz zusätzlich erhöht.  
Und gleichzeitig können Sie Kosten einsparen, da der Anschaffungs-
preis entfällt und keine Zusatzkosten für Instandhaltung, Wartung 
und Reparatur anfallen.  

 
 
Besondere Leistungsmerkmale  

￭ Gleichzeitige Messung von bis zu 4 Gasen  

￭ Überwacht brennbare Gase, O2 und 2 toxische Gase 

￭ 5 vor Ort austauschbare Sensoren verfügbar:  
O2, H2S, CO, UEG/CH4 und NO2

 

￭ Große LCD-Anzeige  

￭ Anzeige in Echtzeit 

￭ Einfache benutzerfreundliche Bedienung 

￭ Robuste Bauweise, haltbarer, stoßfester Schutzgummi 

￭ Betrieb mit Li-Ionen-Akku oder Alkaline-Batterien 

￭ Kraftvolle Alarmierung mit drei Alarmgebern:  
auffällige LEDs, lautes akustisches Signal mit 95 dB  
und starker Vibrationsalarm  

￭ Kompatibel mit der DS2 Docking Station 
 

Mehr Produktivität durch iNet™ 

iNet™ ist eine softwaregestützte Dienstleistung zur Verwaltung  
Ihrer gesamten Geräteflotte. iNet™ löst viele Probleme im Umgang 
mit Gaswarngeräten. Und es hält Ihre Gaswarngeräte ohne kosten- 
und zeitintensive Instandhaltung im Einsatz.  

Wesentliche Merkmale des iNet™ 

￭ Kontinuierliche Überwachung der Geräteflotte über Internet    

￭ Wöchentliche Gerätestatusberichte  

￭ Automatische Benachrichtigung bei Geräte-Fehlerzuständen  

￭  Ersatzteile und Reparaturaufwand sind im Preis inbegriffen   

￭ Sichere externe Speicherung Ihrer Daten  

￭ Installation und Setup der Docking Stations™, Server und  

 Gaswarngeräte, sowie Systemtests und Schulung  
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MX4 iQuad™ Technische Daten 

 
 

 

Nummer Beschreibung 

Standard-Konfiguration 
MX4 - K12334 MX4 iQuad – UEG, CO, H2S, O2, Li-Ion 

MX4 - K12344 MX4 iQuad – UEG, CO, H2S, O2, Alkaline 

MX4 - K14334 MX4 iQuad – UEG, CO, NO2, O2, Li-Ion 

MX4 - K10334 MX4 iQuad – UEG, CO, O2, Li-Ion 

MX4 - K02334 MX4 iQuad – UEG, H2S, O2, Li-Ion 

MX4 - K00334 MX4 iQuad – UEG, O2, Li-Ion 

MX4 - K00034 MX4 iQuad – UEG, Li-Ion 

MX4 - L00034 MX4 iQuad – UEG (Methan), Li-Ion 

Ersatzsensoren 

17134461 Sauerstoff (O2) 

17134479 Schwefelwasserstoff (H2S) 

17134487 Kohlenmonoxid (CO) 

17134495 Brennbare Gase (UEG/CH4) 

17134503 Stickstoffdioxid (NO2) 

BASISGERÄT + SENSOREN XXXX + BATTERIE + SPRACHE 

MX4 – X X X X X X X X X X X X 
 0 – kein Sensor 0 – kein Sensor 0 – kein Sensor 0 – kein Sensor 1 – Li-Ion UL/CSA 1 – Englisch 

 K – UEG (Pentan) 1 – CO 2 – H2S 3 – O2 2 – Alkaline UL/CSA 2 – Französisch 

 L - UEG (Methan)  4 – NO2  3 – Li-Ion (ATEX) 3 – Spanisch 

 M - CH4 (0-5 Vol %)    4 – Alkaline (ATEX) 4 – Deutsch 

      5 – Italienisch  

      6 – Niederländisch 

      7 – Portugiesisch 

Nummer Beschreibung 

Zubehör 
18107151-002 DS2 Docking Station für MX4 ohne iGas Reader 

18107151-012 DS2 MX4 mit 1 iGas Reader 

18107151-022 DS2 MX4 mit 2 iGas Reader 

18107151-032 DS2 MX4 mit 3 iGas Reader 

18108100 Ladegerät 

18107037 Kombination Ladegerät / Datalink 

18107680-02 Kalibrierstation MX•Cal 

18107763 Serieller Nadeldrucker für MX•Cal - Versorgung 120 VAC 

18107904 Handpumpe MX4 

18107888 Feste Ledertasche 

18107813 Elastische Ledertasche 

17134453-1 (Austausch-)Li-Ionen-Akkublock, UL/CSA/ATEX  

17134446-1 (Austausch-)Alkaline-Batterieset, UL/CSA/ATEX 

Hersteller  ISC 

Sensoren Wärmetönungssensor (katalytisch): Brennbare Gase/Methan 
Elektrochemischer Sensor:  O2, CO, H2S, NO2 

Messbereiche Brennbare Gase 0...100% UEG mit 1% UEG Auflösung  
Methan (CH4) 0...5 Vol% in Schritten von 0,01 Vol%  
Sauerstoff (O2) 0...30 Vol% in Schritten von 0,1 Vol%  
Kohlenmonoxid (CO) 0...1000 ppm in Schritten von 1 ppm  
Schwefelwasserstoff (H2S) 0...500 ppm in Schritten von 0,1 ppm  
Stickstoffdioxid (NO2) 0...150 ppm in Schritten von 0,1 ppm 

Gehäusematerial  Polycarbonat mit Schutzgummi 

Abmessungen  103 mm x 68 mm x 30 mm (HxBxT) 

Gewicht 180 g mit Li-Ionen-Akku / 193 g mit Alkaline-Batterieset 

Temperaturbereich -20°C...+50°C (typisch)  

Luftfeuchtigkeit 15%...95% rF, nicht-kondensierend (typisch) 

Anzeige    LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung 

Akustisches Signal  95 dB / 30 cm  

Signalausgänge  Infrarot-Schnittstelle zur Datenübertragung  

Betriebsdauer (bei 20°C) Li-Ion Akku:  12 Stunden (typisch)  

  Alkaline-Batterieset:  8 Stunden typisch 

Alarmierung sehr auffällige LEDs, lautstarker akustischer Alarm (95 dB), Vibrationsalarm 

Zulassungen UL  Klasse I, Gruppen A,B,C,D T4, Klasse II, Gruppen F,G (Kohlen- und  

  Getreidestaub), AEx ia d IIC T4; IP66; IP67  

 ATEX  Ex d ia D I/IIC T4; Gerätegruppe und Kategorie: II 2G und I M2; IP66; IP67 

 IECEx  Ex d ia IIC T4; IP66; IP67 

 CSA  Klasse I, Divison 1, Gruppen A,B,C,D T4  
C22.2 No. 152 nur für Messbereich %UEG (brennbare Gase); Ex d ia IIC T4 

Sensoren Ladegerät/Datalink Ledertasche 

DS2 Docking Station 
mit MX4 

Lieferumfang: Ladegerät, Gürtelclip, Kalibrierkappe mit Schlauch   


