
                             Info

                  Wir bringen Sicherheit auf den Punkt

Schnelle Soforterkennung
von bis zu 16 toxischen
und brennbaren Gasen

Wir bringen Gesundheit auf den Punkt

Der MECCOS® MGM Multi-Gas Monitor ist ein mobiles Gasmessgerät
zur Erkennung, Messung, Registrierung und Alarmierung toxischer
und brennbarer Gase. Integriert sind bis zu 16 Gassensoren. Und
zum Einsatz kommen überwiegend elektrochemische Sensoren,
alternativ stehen auch Wärmetönungssensor, Infrarot-Detektor
und Photoionisations-Detektor (PID) zur Verfügung.

Ausgelegt für die Soforterkennung von Schadgasen wurde der
MECCOS® MGM insbesondere für die Anforderungen beim mobilen
Feuerwehreinsatz konzipiert.

Enorme Leistungsmerkmale

!  Besonders für den mobilen Feuerwehreinsatz
und Katastrophenschutz geeignet

!  Mobile Sofort-Messung von bis zu 16 Gasen
wahlweise auch Temperatur und Druck

!  Optischer und akustischer Alarm signalisieren
Grenzwertüberschreitungen pro Sensor

!  Externer Sammelalarmgeber
(Anschlussmöglichkeit besteht optional)

!  Ausdruck von Messprotokollen über integrierten
Drucker optional

!  Serielle Datenschnittstelle, z.B. Modbus

!  Robuster Aluminium-Koffer integriert
alle Systemkomponenten

!  8,4 Zoll TFT Touchmonitor für Simultan-Anzeige
der Messwerte und Bedienung des Gerätes

!  Anzeige der Akkukapazität

!  Ca. 3 Stunden Dauerbetrieb (Li-Ion Akku)

Alle 16 Sensoren auf einen Blick

In der Grundausstattung können folgende Gase gemessen werden:
Cl2, NO2, HCN, O2, NH3, CO, H2S, NO,
HCL/HBr, CH4 (brennbare Gase), CO2,
SO2, VOC (PID), Hydride (AsH3), COCl2

Andere Konfigurationen und eine Anpassungen der Stoffe und der
Messbereiche sind auf Kundenwunsch möglich.

MECCOS® MGM
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Bezeichnung Formel Messbereich Einheit

Ammoniak NH3 0-150 ppm

Chlor Cl2 0-10 ppm

Chlor-Bromwasserstoff HCl, HBr 0-30 ppm

Cyanwasserstoff HCN 0-30 ppm

Fluor F2 0-10 ppm

Fluorwasserstoff HF 0-10 ppm

Hydride z.B. AsH3 0-1 ppm

Kohlendioxid CO2 0-5 Vol %

Kohlenmonoxid CO 0-1000 ppm

Leichtflüchtige organische
Kohlenwasserstoffe

VOC 0-500 ppm

Methan CH4 0-5 Vol %

Ozon O3 0-2 ppm

Phosgen COCl2 0-1 ppm

Sauerstoff O2 0-25 Vol %

Schwefeldioxid SO2 0-50 ppm

Schwefelwasserstoff H2S 0-30 ppm

Stickstoffdioxid NO2 0-30 ppm

Stickstoffmonoxid NO 0-100 ppm

Wasserstoff H2 0-2000 ppm

MECCOS® MGM Technische Daten

Hersteller : Leopold Siegrist GmbH

Sensorik : bis zu 16 Gassensoren, Gassensormodule

Messprinzip : Elektrochemisch, Infrarot, Photoionisation, Wärmetönung

Genauigkeit :  besser +/- 10% vom Messbereich, abhängig von Sensorik

Ansprechverhalten :  max. 3 min (t 90%-Zeit), abhängig von Sensorik

Elektrischer Anschluss : 24 V/DC, für stationären Betrieb und Ladung, 4 pol. Steckverbinder

Ausgang : 24 V/DC, max. 100mA für externen Alarmgeber

Leistungsaufnahme : 4 A max.

Schutzart : IP 20 bei geöffnetem Gerät
IP 23 bei geschlossenem Gerät

Abmessungen : ca. 500 x 450 x 200 mm

Gewicht : ca. 12 kg

Umgebungsbedingungen : 10 - 40 °C
Feuchte nicht kondensierend

Gasanschlüsse : Schlauchnippel, NW 4 mm

Probenahme : Gaspumpe integriert, Ansaugleistung ca. 60 l/h,
Ansaugfilter extern zugänglich

Probenahmeleitungen : flexible Teflon- oder Vitonschläuche

Temperatur Probe : 0 - 50 °C

Rechner : Embedded PC, AMD LX800, 500 MHz, 512 MB RAM
LPT1, COM1, COM2, 2xUSB 2.0
Windows XP
2.5” Harddisk 40GB

Messdatenerfassung : Applikation:  MGMonitor,  LabView 8.5, National Instruments

Peripherie :  TFT Display, 8.4 Zoll, 640x480 VGA,
8.4 Zoll Touch-Screen über COM1,
Ladeautomatik für Akku mit Potentialtrennung bei Betrieb des Gerätes
über Netz und gleichzeitiger Ladung des Akku, Gaspumpe über Software
aktivierbar, Überwachung des Gasdurchflusses, Sammelalarmausgang

Option : Serieller Drucker an COM2, Taste zum Ausdruck des letzten Messprotokolles

Liste messbarer Gase, andere Gase auf Anfrage


